
Tips & Tricks
Thunderace Schwinge in FJ einbauen

Na dann

?

Man nehme einen serienm??igen Franz-Josef und amputiere alles ab
Schwingenachse

?

 

?

um dieses was massivere Teil aus der Thunderace einzupflanzen
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Pa?t sogar fast plug & bl?k, ist nur 2,7 mm zu breit und die Schwingenachse 4mm
zu dick.....
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?

Dieses kleine Dr?ckwerkzeugle war da sehr hilfreich

Dann Schwingenachsl?cher aufgebohrt, nat?rlich auf Lenkkopf aufgemessen und
rein das Schwingle samt Rad .
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????

Beim Versuch das Federbein einzusetzen zeigte sich da? da was im Weg war
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?

Was im Weg ist mu? halt weg.....Warum bauen die auch soviel unn?tiges Material
da 

ein......
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????

Die Umlenkhebel unterscheiden sich auch minimal

?
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?

Also musste eben die Hauptst?nderaufnahme weichen, kann dann schon mal
nimmer aufsetzen :-D
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???

Nachdem nun mal alles grob im Moped hing war Distanzb?chsen anfertigen
angesagt, dabei ist die eigene Drehbank im Keller extrem hilfreich.

Das Ritzel wurde wegen der Kettenflucht au?en abgedreht und innen ne Distanz
eingesetzt .

Die Rastenhalteplatten hab ich dann an den Bohrungen aufgefr?st um Platz f?r die
neue Schwingenachse (alte Radachse der FJ, Yamahasteckkasten sei dank) zu
schaffen.

N?chste kleine Schwierigkeit war die hintere Bremsleitung, die leider so von der
Stange nicht lieferbar ist. Danke ans Stahlflex-Center f?r die flotte und
kosteng?nstige L?sung.

?
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?

Nachm Probefahren bleibt festzustellen, durch die Heckanhebung um 6 cm und das
Wegfallen des Hauptst?nders setzt das nu erst recht sp?t mit den Rasten auf, sehr
erfreulich J

?

Gr??le

Joe
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